


3.	 УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

	�ВНИМАНИЕ! 
Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите 
электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным 
специалистом.

3.1.	� Извлеките диммер и пульт из упаковки и убедитесь в отсутствии механических 
повреждений.

3.2.	� Закрепите диммер в месте установки.
3.3.	� Подключите светодиодную ленту или другой светодиодный источник света к выходу 

OUTPUT диммера, соблюдая полярность подключения проводов.
3.4.	� Подключите блок питания к входу INPUT диммера, соблюдая полярность.
3.5.	� Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода 

нигде не замыкаются. Короткое замыкание в нагрузке может привести к отказу диммера.
3.6.	� Включите питание.
3.7.	� Установите батарейку в пульт, соблюдая полярность.
3.8.	� Проверьте управление с пульта:

4.	���� ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1.	� Соблюдайте условия эксплуатации изделия:

	� эксплуатация только внутри помещений;
	� температура окружающего воздуха от -20 до +50 °С;
	� относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °C, без конденсации влаги;
	� отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).

4.2.	� Соблюдайте полярность при подключении оборудования.
4.3.	� Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте 

устройство в закрытые места, например, книжную полку или подобные. 
4.4.	� Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, 

например, в непосредственной близости к блокам питания.

SINGLE COLOR LED DIMMER
LN-RF3B

Input: DC 12-24V
Output: DC 12-24V, 8A, 
96-192W
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Cветодиодная лента

Увеличить яркость

Короткое нажатие увеличивает яркость на 1 ступень (всего 255 ступеней)
Долгое нажатие увеличивает яркость до максимума

Уменьшить яркость

Короткое нажатие уменьшает яркость на 1 ступень (всего 255 ступеней)
Долгое нажатие уменьшает яркость до выключения

Включение/выключение






